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1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Wsthehmens

1.1 Produktidentifikator Malerkalk
Handelsname

1.2. Relevante identifizierte Pastds, geldschter Kalkteig CL 90-S PL entspriddOBM
Verwendung des Stoffs odef EN 459-1
Gemischs und Calziumdihydroxid Ca(OH)- Produkt fir den industriellen,
Verwendungen, von denen | handwerklichen und privaten Gebrauch zur Verarbgitan
abgeraten wird Bauwerken z.B.: zur Herstellung baustellengemisdtiértel und

Kalkanstrichen. Von allen anderen Verwendungen afrgeraten.
(Liste ist nicht vollstandig)
Es sind keine weiteren relevanten Informationefiigbar.

1.3. Einzelheiten zum Dullinger Kalk GmbH
Lieferanten, der das A-5323 Ebenau — Peilsteinstraf3e 21
Sicherheitsdatenblatt Tel. +43 (0)6221/7446
bereitstellt Telefax +43 (0)6221/7446 — 83
e-mail: office@kalk.at
www.kalk.at

Auskunftgebender Bereich:

Geschéftsfuhrung Frau Katrin Dullinger (werktags008bis 15:30)
1.4. Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien:+ 43/08143 43
Europdischer Notruf 112
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2. Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung nach Verordnung (EG) Nr.1272/2008

Einstufung: @
GHSO05Atzwirkung GHS07

Gefahrenhinweise Augenschaden Eye Dam. 1: H318 verursacht schwegerfschadef
H-Satze: Hautreizungen Skin Irrit. 2:H 315:verursacht Halzineagen
Zusatzliche Angaben: Die Einstufung im Hinblick auf die haut-und augeme@de Wirkung

basiert auf den Ergebnissen von Tierversuchene gidlschn. 16
Literatur [4], [11] und [12].

2.2 Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr.:1272/2008

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft undyekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme
GHSO05

Signalwort Gefahr
Gefahrbestimmende Calciumdihydroxid
Komponenten zur
Etikettierung:
Gefahrenhinweise H 315 Verursacht Hautreizungen
H 318 Verursacht schwere Augenschaden
Sicherheitshinweise P 102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelam

P 280 Schizhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

P 305/P351/P338/ P315 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN einige Minuten behutsam mit Wasser ausspiifeh
sofort Arzt oder Giftinformationszentrum konsulger
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P 302/P352/ BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT mit viel
Wasser und Seife waschen.

P332/P313 Bei Hautreizungen: Arztlichen Rat
einholen/Arztliche Hilfe hinzuziehen

P362/P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

P 501 Dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zuftihren.

2.3 Sonstige Gefahren: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Beurt: vPVB: Nicht anwendbar
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3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Chem. Charakterisierung: | Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Gemisch

Stoffe
3.2 Chem. Charakterisierung: | Calziumdihydroxid in Wasser

Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen migfatglichen

Beimengungen

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Bezeichnung REGES E”:IE:CS C[:\IAr\S Fzsefgl)tﬂ' Symbol P-Satze
Calzium- @ H 318
dihydroxid 01-2119475151-45-| 515 137.3 1305- 30-500% S 315
Ca(OHp 0282 62-0 STOT SE 3
Eye Dam.
Sonstige Inhaltsstoffe (>25%):
- 7732-| 50-
Wasser 231-791-2 185 | 100%
Der Wortlaut der angefiihrten P-Satze ist Punktulérenehmen
4. Erste-Hilfe-MalRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-
Hilfe-Mafl3nahmen
Rasch helfen Erste Hilfe
Allgemeine Hinweise: Fur Ersthelfer ist keine spezielle personliche Szdusristung
erforderlich. Ersthelfer sollten aber den Kontaktdem Produkt
vermeiden.
Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen undigulagern. Bei

Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren. Beegelmaliger
Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung. Bei
Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stalfleitenlage.

Hautkontakt: Bei Berthrung mit der Haut sofort mit viel Wassad5eife
abwaschen und gut nachspllen.

Verschmutzte und getrankte Kleidung entfernen.ddeg vor
erneutem Verwenden waschen. Schuhe vor der erneuten
Verwendung reinigen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit viel Waissnindestens
20Minuten spulen. Oder falls méglich sterile isasoher
Kochsalzlésung (0,9%) fur Augen, (Augenduschenjveeden.
Augen nicht trocken reiben, weil durch mechanigBeanspruchung
zusatzliche Hornhautschaden mdglich sind. Vorhaaden
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen.

Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.

Verschlucken: Bei Bewusstsein Mund ausspulen und reichlich Waissdeinen
Schlucken trinken. Kein Erbrechen herbeiftihren.
Sofort Arzt oder Giftnotrufzentrale konsultieren.

Hinweise fir den Arzt: Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1 zu beachten
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4.2 Wichtigste akute und Symptome und Wirkungen sind in Abschnitt 2 und &&dirieben.
verzogert auftretende Augenkontakt mit dem Produkt kann ernste und mbghweise
Symptome und Wirkungen | bleibende Schaden verursachen. Das Produkt wickt akut
toxisch bei Verschlucken, Hautkontakt oder InhalatiDer Stoff ist
eingesturf als haut-und atemwegsreizend. Es bediei@efahr
schwerer Augenschaden. Systematische Auswirkurigdmght zu
befiirchten, da der pH-Effekt das hauptsachlicheuseitsrisiko
darstellt.

Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

4.3 Hinweise auf arztliche Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Méglichkeit sk
Soforthilfe oder Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

Spezialbehandlung

5. Mal3nahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel: Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im emgehten
Zustand brennbar. Léschmittel und Brandbekampfimd) deshalb
auf den Umgebungsbrand abzustimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder | Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar unétwaiuch bei
Gemisch ausgehende anderen Materialien nicht brandférdernd. Beson&erschgefahr
Gefahren: durch ausgelaufenen/verschittetes Produkt.

5.3 Hinweis flr die Keine besonderen MaRnahmen erforderlich. Kontamese
Brandbekampfung: Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in dieasation

gelangen. Brandriickstdnde und kontaminiertes Léasber miissen
entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entseegtien.

6. Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Berthrung mit den Augen und der Haut, sowie Inattagermeiden.
VorsichtsmalRnahmen, Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten, Iddelie
Schutzausristung und in | SchutzmaflZnahmen, Schutzkleidung tragen (Pkt.8).Ab&reisungen
Notfallen anzuwendende | fiir Sichere Handhabung wie im Pkt.7 beschriebdgefo
Verfahren:

6.2 UmweltschutzmaRnahmen: | Nicht in die Kanalisation, ins Oberflachenwassezrg@rundwasser
gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).Bei einem pHt\War ber 9
kénnen 6kotoxikologische Effekte auftreten. NatierfRegelungen
zu Abwasser und Grundwasser sind zu beachten.

6.3 Verfahren zur Reinigung: | Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgséurebinder,
Sagemehl, Universalbinder) aufnehmen und vorssmidflig
entsorgen (gemafn Punkt 13.).

6.4 Verweise auf andere Informationen zur sicheren Handhabung siehe Ab#chni

Abschnitte

Informationen zur personlichen Schutzausristurtgesfschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur Fur gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgiihrung
sicheren Handhabung: mit den Augen und der Haut vermeiden. Personlidiei@kleidung

tragen. Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung dgeAund der
Haut sollte vorhanden sein. Personen, die zu Haatgcungen oder
sonstigen Uberempfindlichkeitsreaktionen der Haigen, sollen
nicht mit dem Produkt umgehen. Bei der Arbeit nigsgen, trinken,
rauchen, schnupfen. Einatmen und Verschlucken,esbaut- und
Augenkontakt vermeiden. Schutzkleidung tragen. &ein
Kontaktlinsen tragen. Tragbare Augenspllflasche winpfohlen.
Duschen und Umziehen am Ende der Schicht. Allgesnein
Hygienemalinahmen am Arbeitsplatz erfordern ausgaidn
organisatorische Maflinahmen wie regelmafiige Reigides
Arbeitsplatzes mit geeigneten Reinigungsgeraten.

Hinweis zum Brand-u. Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
Explosionsschutz:

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicligung von Unvertraglichkeiten
Lagerung: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. I ggrschlossene
Anforderung an Gebinden kiihl und trocken lagern. Keine LeichtnigédéiRe
Lagerraume und Behélter: | verwenden.

Zusammenlagerungs- Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittelmffialten.
hinweise:

Weitere Angaben zu den | Vor Frost schitzen. Vor Hitze und direkter Sonneatiadélung
Lagerbedingungen: schitzen.

Lagerklasse: 12

VbF — Kalsse: Entfallt

7.3 Spezifische Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Endanwendungen:

GiS-Code: Weitergehende Informationen zum sicheren Umgang, zu

Schutzmalinahmen und Verhaltensregeln kénnen UhesBCODE
dem Gefahrenstoff-Informationssystems der Berufsgeenschaft der
Bauwirtschaft (Deutschland) untexvw.gisbau.deentnommen
werden. GiS-Code:
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8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliee Schutzausriistung
8.1 Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwaehden Grenzwerten:

1305-62-0 Calciumdihydroxid

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 4 E * mg/m3

Langzeitwert: 2 E ** mg/m3

* 8 mal / Schicht 5min. ** 8 mal / Schicht 8h
IOELV (Europaische Union) Langzeitwert: 5 mg/m3
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1 E mg/m3 2(I);Y.EU,DFG
REACH (Deutschland) Kurzzeitwert: 4 A mg/m3

Langzeitwert: 1 A mg/m3

DFG 1/2003
TRGS 900 (Deutschland) Langzeitwert: 1 E mg/m3

Y

DENEL-WERTE
1305-62-0 Calciumdihydroxid

Inhalativ DNEL (15min.) 4mg/m?3 (Arbeiter)
DNEL (8h) 1mg/m3 (Arbeiter)
Zusétzlicher Hinweis Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultign Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
8.2.1. [Personliche Schutzausristung:
Allgemeine Schutz und Berthrung mit Augen und Haut vermeiden. Von Nahsuanigieln,
HygienemalRhahmen: Getranken und Futtermitteln fernhalten. Nach ddxeitrund vor den

Pausen Hande grundlich waschen. Waschgelegenhéditlzaitsplatz
vorsehen. Nach starker Exposition duschen, besategtetrankte
Kleidung sofort ausziehen und vor erneuter Verwagdyrindlich
reinigen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, farg schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz und Hautschutzsalbe.

Geeignete Schutzausriistung wird empfohlen. Augensch.B.
Schutzbrille oder Visier) muss getragen werdersegslenn,
Augenkontakt kann ausgeschlossen werden aufgrund de
Beschaffenheit und der Art der Anwendung. Erforidaénfalls sind
Gesichtsschutz, Schutzkleidung, geeignete Handscinudh
Sicherheitsschuhe zu tragen. Die relevanten Exposgzenarien im
Anhang sind zu beachten.

Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol-oder Nebelbildung (T¥PR nach
’d EN149)
B
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Handschutz: Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe nach EN374.

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schatidehuhe mit CE
Kennzeichnung tragen. Lederhandschuhe sind aufd3hwar

Wasserdurchlassigkeit nicht geeignet und kénneonshathaltige
Verbindungen freisetzen.

Handschuhmaterial:
Beim Ansetzen und Verarbeiten der gebrauchsfertigischung sind
keine Chemikalienschutzhandschuhe (Kat. I11) eréolidh.
Untersuchungen haben gezeigt, dass nitrilgetréankte
Baumwollhandschuhe (Schichtdicke ca. 0,15 mm) ébemn
Zeitraum von 480 min ausreichend Schutz bietencBfauchtete
Handschuhe wechseln. Handschuhe zum WechselnHadteit.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsdamglddler zu
erfahren und einzuhalten.

Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden
Materialien geeignet:

Handschuhe aus Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstarke: 0,15mm

Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Mataien:
Handschuhe aus Leder

Augenschutz: Bei Spritzgefahr dichtschlie3ende Schutzbrille ggéiB&l166 tragen,
(Augenduschen bereitstellen). Tragbare Augensysidia wird
@ empfohlen. Keine Kontaktlinsen tragen.
Hautschutz: Hautschutzcreme
Koérperschutz: Geschlossene langarmlige Schutzkleidung und dichtes

Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit frischem M®értel nicht zu
vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht
sein. Darauf achten, dass kein frischer Mortel von oben in die
Schuhe oder Stiefel gelangt.

Risikomanagement- Eine Unterweisung der Mitarbeiter in der korrekten
malnahmen Verwendung der personlichen Schutzausriistung ist
erforderlich, um die erforderliche Wirksamkeit sicherzustellen.
8.2.2. [Zus. Hinweise zur Staubentwicklung bzw. Spritzer bei Handhabung vermeiden.
Gestaltung techn. Keine weiteren Angaben erforderlich, siehe Abschnitt 7.
Anlagen:
8.2.3. [Begrenzung und Produkt nicht in Gewasser gelangen lassen, da hierdurch ein
Uberwachung der Anstieg des pH-Werts verursacht
Umweltexposition werden kann. Bei einem pH-Wert von tber 9 kénnen

Okotoxikologische Effekte auftreten. Nationale
Regelungen zu Abwasser und Grundwasser sind zu beachten.
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chieschen Eigenschaften
Allgemeine Informationen:

Erscheinungsbild: Form:pastos, teigférmig Farbe:weil3 4 hel

Geruch: Geruchlos

pH-Wert pH ca.12,5 in gesattigter wassriger Losung bei0 °

Schmelzpunkt: > 450°C

Zustandsénderung >100°C

Siedepunkt/Siedebereich:

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Entzundlichkeit (fest, Nicht anwendbar

gasférmig):

Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Zindtemperatur: Nicht anwendbar da Gemisch nicht brennbar

Zersetzungstemperatur: >550°C in (CaO) Calziumoxid und (B) Wasser

Dampfdruck bei 20°C 23hPa

Dichte: >1,20 g/cm bei 20°C fur Ca(OH)

Loslichkeit in Wasser: Gering l6slich.

Lésemittelgehalt: 0,0%

Organische Loésemittel:

Festkorpergehalt: > 40%

Schiuittdichte: Ca.1200 — 1500 kg/m? abgelagerter geléschter WHil3ka
9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt (siehe 10.5)

10.2 Chemische Stabilitat Das Produkt ist stabil, solange es sachgerechyjeptlevird.
Thermische Zersetzung/zu | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
vermeidende Bedingungen:

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt (siehe 10.5)
Reaktionen

10.4. | Zu vermeidende Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Bedingungen:

10.5. | Zu vermeidende Reagiert exotherm mit Sauren zu Kalziumsalzen. fBashte Produk
Materialien: ist alkalisch und reagiert mit Sauren und unedlextaifen z.B.

Aluminium, Zink, Messing. Bei der Reaktion mit uthex Metallen
ensteht Wasserstoff.

10.6. | Gefahrliche Bei bestimmungsgemalfer Lagerung und Handhabung kein
Zersetzungsprodukte: Zersetzung.

Mindesthaltbarkeit Lagerfahig (+5°C bhis +25°C) Siehe Angabe auf derhiie.

10.7 Weitere Angaben: Calziumdihydroxid absorbiert Koldioxid aus der Luft unter Bildung von
Calziumkarbonat, das auch in der Natur vorkommie Ahgaben setzten die Bestimmungsgemafe
Verwendung voraus. Keine weiteren relevanten Infdiomen verflgbar.
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11 Toxikologische Angaben

111 Angaben zu toxikologischen
Wirkungen

Akute Toxizitat:
Einstufungsrelevante LD/LC 50-Werte: 1305-62-0 Calamhydroxid

Oral LD50: 7340mg/kg (rat) (OECD 425); > 2500mg/kg (rabbitECD 402)
Dermal LD50: > 2500mg/kg (rabbit) (OECD 402)

Primdre Reizwirkung:

Hautkontakt Reizt die Haut und die Schleimh&ute.

Calciumdihydroxid reizt die Haut (in vivo, Kaninatje Als Ergebnis
von Studien ist Calciumdihydroxid als hautreizeimestufen (H315
Verursacht Hautreizungen).

Augenkontakt: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschaden.
Als Ergebnis von Studien (in vivo, Kaninchen) kann
Calciumdihydroxid zu ernsten Augenschéaden

fuhren (H318 - Verursacht schwere Augenschaden)

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Zusatzliche toxikologische | Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahden
Hinweise: allgemeinen Einstufungsrichtlinien der EG fur Zidiemgen

in der letztgultigen Fassung folgende Gefahren auf:

REIZEND
CRM-Wirkungen Das genotoxisches Potential von Calciumdihydrogidhicht bekann
(krebserzeugende, (Bacterial reverse mutation assay, Ames test, OBTD negativ).
erbgutverandernde und Calcium verabreicht als Calciumlactat ist nichtziangen
fortpflanungsgefahrdende | (Ergebnis Experiment, Ratte). Calcium verabreitht a
Wirkung): Calciumcarbonat ist nicht

reproduktionstoxisch (Ergebnis Experiment, Maus)bEsteht kein
karzinogenes Risiko aufgrund

des pH-Effekts von Calciumdihydroxid. Epidemiolagdie Daten
vom Menschen sind vorhanden.

Praktische Erfahrungen Keine relevanten Informationen verfiigbar.

Allgemeine Hinweise Siehe Kapitel 16 (Literatur)

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 |Toxizitat

Aquatische EC50/ 48h 49,1 mg/l (invertebrate -Wirbellose)
Toxizitat: EC50/72h 184,57 mg/l (algae -Algen)

1305-62-0 LC 50 (96h Freshwater) |[50,6 mg/l (fish- Fisch)

Calciumdihydroxid 33,884mg/l (Afrikanischer Wels — clarias

LC 50 (96h Seawater) gariepinus)
457 mgl/l (fish-Fisch)
158 mg/l (invertebrate-Wirbellose)

12.2 Persistenz und Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reingsverfahren
Abbaubarkeit: nicht aus dem Wasser eliminierbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: | Reichert sich in Organismen nicht an.

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Okotoxische Wirkung: | Nur durch Erhdéhung des pH-Wertes beim Ausbringessgr Mengen|
1305-62-0 Calciumdihydroxid
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Klaranlagen

1305-62-0 Calciumdihydroxid || EC10/LC10 (NOEC) [ 12000 mg/kg (Mikroorganismen Boden)
2000 mg/kg (Makroorganismen Boden)
NOEC (14d) 32 mg/l (Wirbellose - invertebrate)
NOEC (21d) 1080 mg/kg (Pflanzen allgemein)
NOEC (72h) 48 mgl/l (Algen)
NOEC (96h) 56 mg/l (Guppy - poecilia reticulgta
Verhalten in Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Methode Bewertung

Testart Wirkkonzentration | Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Wassergefahrudungsklasse 1 (Selbsteinstufung):asthw
wassergefahrdend. Nicht unverdiinnt bzw. in groktengen in das
Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisatdangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und | Beide nicht anwendbar.

vPVvB- Beurteilung:

12.6 Andere schadliche
Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Literatur Siehe Kapitel 16 (Literatur)

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Vorschriften.

Entsorgungsempfehlung: | Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werdeinhiNn die
—p Kanalisation gelangen lassen.
Trocken aufnehmen, Entsorgung laut 6rtlichen urtibeichen

Verpackung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Yidftmn.

Beimengungen

Abfallschlisselnummer 31621 nach ONORM S 2100
Kalkschlamm mit produktionsspezifischen schéadlichen

Entsorgungshinweise Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet
Thermische Behandlung: nicht geeignet
Deponierung: Konditionierung erforderlich

Abfallverzeichnis Branntkalk

fallen

Europaisches 10 13 04| Abfalle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von
03 03 09| Kalkschlammabfalle

17 09 04| Gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 1839

15 01 02| Verpackungen aus Kunststoff

17 09 04 Fur das ausgehartete Produkt
15 01 02| Fur die restentleerten Verpackungen

13.2 Ungereinigte Verpackungen| Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Viafsen. Nur
restentleerte Verpackungen zum Recycling geben.

Reinigungsmittel:

Empfohlenes Wasser, gegebenfalls mit Zusatz von Reinigungsimitte
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14. Angaben zum Transport

14.1 UN Nummer Entfallt
ADR,ADN,IMDG,IATA
Klassifizierung Das Gemisch untersteht nicht den internationalen

Gefahrgutvorschriften (ADR, RID, ADN, IMDGCode,
ICAO-TI, IATA-DGR).

Es ist daher keine Gefahrgut-Klassifizierung eréslidh.
14.2 Ordnungsgemafe UN- Entfallt

Versandbezeichnung
ADR,ADN,IMDG,IATA
14.3 Transportgefahrenklassen Entfallt
ADR,ADN,IMDG,IATA
14.4 Umweltgefahren Maine NEIN
pollutant:
14.6 Besondere Nicht anwendbar
Vorsichtsmaf3nahmen fiir den
Verwender

14.7 Massengutbeférderung Nicht anwendbar
gemaf Anhang Il

des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code

UN ,Model Regulation": -

15. Angaben zu Rechtsvorschriften (Osterreich und EU)

15.1 | Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Untsedlutz/spezifische Rechtsvorschriften fir de
Stoff oder das Gemisch.

=)

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe —Anhang:I
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften Klassifizierung nach VbF:
Entfallt

Biozide Wirkstoffe

(98/8/EG):

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Wassergefahrdungsklasse: | WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Verordnungen Uber das Europaische Abfallverzeichnis
Beschrankungen und (Abfallverzeichnis-Verordnung AVV)
Verbotsverordnungen:

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung | Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiigrt.

Seitellvon13



Sicherheitsdatenblatt gemar 1907/2006/EG, Artikel13 Uberarbeitet:16.06.2015
EU Nr. 453/2010 AT
Dullinger Kalk GmH. Malerkalk

16. Sonstige Angaben
Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriikein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Griinde fur Anderungen
Daten gegeniber der Vorversion Geandert

Geéndert gegenuber letzter Version:
Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

3. Zusammensetzung Angaben zu Bestandtilen

4. Erste Hilfe MaRhahmen

8. Personliche Schutzausristung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

11. Toxikologische Angaben

12.Umweltbezogene Angaben

13. Hinweis zur Entsorgung:Europasches Abfallverzeichnis ergdnzt 03 03 0%$Ghlamm
14. Angaben zum Transport UN VersandbezeichnungDR,ADN,IMDG,IATA entfallt

Piktogramme / Symbol(Punkt 2,3,4,8 und 13)
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Schulungsratschlage

Zusatzlich zu Schulungsprogrammen fir Arbeitnehmer zu den Themen

Gesundheit,

Sicherheit und Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre
Arbeitnehmer das

Sicherheitsdatenblatt lesen, verstehen und die Anforderungen umsetzen kénnen.
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Datenblatt Aussteller:
Katrin Dullinger, MBA +43 6221 7446 (katrin.dullinger@kalk.at)

Ansprechpartner:
Katrin Dullinger, MBA

Abkurzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace,
Austria/

Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

VvPVB: very persistent, bioaccumulatice properties

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung tiber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids,
Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Sonstige Informationen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen
unseres

Produkts und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und
Regelwerke,

auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empféanger unserer
Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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