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Herstel van baksteen en natuursteen met duurzaamheid en esthetiek
Door de jaren heen zijn beschadigingen aan steen bijna niet te voorkomen. De gevel heeft te lijden aan 
boorgaten, spijkers en vorstschade die de muren ontsieren in de vorm van scheuren en afgebroken stenen. Door 
gebruik te maken van steen-reparatie mortels, die op kleur en structuur gemaakt worden, kunnen gebreken bijna 
onzichtbaar worden hersteld.

Reparatiemortel voor baksteen en natuursteen zijn samengesteld op basis van hydraulische kalk, vermalen 
natuursteen en zorgvuldig geselecteerde additieven. Deze samenstelling zorgt voor een optimale verwerking en 
resulteert in een hoogwaardige mortel met uitstekende eigenschappen. 

Wanneer is het gebruik van steenreparatiemortel nodig? 

Het repareren van metselwerk, pleisterwerk en beeldhouwwerken met reparatiemortel heeft als doel de 
architectonische integriteit te vergroten of te herstellen. Deze mortels worden gebruikt voor conservering of 
restauratie van ontbrekende delen aan baksteen, natuursteen, terracotta ornamenten en beeldhouwwerken. 
Reparatiemortels bieden zowel functionele voordelen, door verdere achteruitgang te voorkomen, als esthetische 
voordelen, door de algehele uitstraling van de architectuur te verbeteren en te herstellen. 

Welke baksteenmortel moet ik gebruiken? 
1. 100% kalk, code MM: Deze standaard minerale reparatiemortel op basis van hydraulische kalk is ideaal voor 

conservering en herstel van opgaand werk, zoals parament. Het is geschikt voor baksteen, natuursteen en 
terracotta die normaal worden blootgesteld aan weersinvloeden. Deze mortel biedt duurzaamheid en helpt de 
oorspronkelijke staat van het metselwerk te behouden. 

2. 100% Kalkmortel met extra puzolane hydraulische toeslag, code MMS: Deze steenreparatiemortel is speciaal 
ontwikkeld voor meer structurele reparaties, zoals traptreden of zwaar belaste onderdelen waar extra 
stevigheid vereist is. Door de toevoeging van puzolane hydraulische toeslagstoffen biedt deze mortel extra 
kracht en stabiliteit, terwijl de duurzaamheid en esthetiek van het materiaal behouden blijven. 

Reparatiemortels voor baksteen en natuursteen zijn essentiële hulpmiddelen bij het behoud en herstel van historische 
en architectonische structuren. Met hun kwalitatieve eigenschappen en vermogen om gebreken te herstellen, dragen 
deze mortels bij aan het behouden van de schoonheid en functionaliteit van ons cultureel erfgoed. 



Pagina | 3 

Steenreparatiemortel MM en MMS 

Productomschrijving 
Steenreparatiemortel is een minerale droge herstelmortel die volledig vrij is van cement en bestaat uit bindmiddelen 
van kalk en speciale toeslagstoffen.


Algemene toepassing en gebruik 
Steenreparatiemortel wordt gebruikt voor gedeeltelijk of volledig oppervlakteherstel van verweerde of beschadigde 
zandsteen, kalksteen of baksteen. 

Het biedt een sterke verbinding en de mogelijkheid om vorm te geven tijdens het uithardingsproces of wanneer het 
volledig is uitgehard. Het kan worden bewerkt en afgewerkt om overeen te komen met het originele oppervlak, in 
één of meerdere kleuren.


Materiaaleigenschappen na 28 dagen 
Bulkdichtheid: 1.420 g/cm3

Waterverbruik: 4,5-5 liter per 25 kg

Open tijd: 90 minuten

Druksterkte: <7,5 N/mm2

Treksterkte: <1,5 N/mm2

Elasticiteitsmodulus: 9000 MPa

Dampdoorlaatbaarheid: 0,75-8 gxm2xhx mmHg


Toepassingsinstructies 
De omgevingstemperatuur en de temperatuur van het materiaal/oppervlak moeten liggen tussen +5°C en +30°C.


Achtergrond/ondergrond voorbereiding 
• Bereid het oppervlak voor door met een getande beitel het gebrekkige oppervlak te verwijderen en een degelijke 

ondergrond te creëren.

• Als slechts een deel van een eenheid wordt gerepareerd, snijd dan de randen recht op vlakke oppervlakken en in 

elliptische vormen op gebogen oppervlakken. Het gebruik van snijkanten wordt aanbevolen om scherpe 
afgeschuinde randen te creëren.


• Als het niet mogelijk is om rechte of elliptische lijnen te maken, zorg er dan voor dat de Steenreparatiemortel niet 
wordt afgewerkt tot een dunne verenrand. Als een verenrand onvermijdelijk is, moet de minimale randdikte ten 
minste 5 mm zijn en moet de reparatie volledig uitharden (minimaal 36 uur).


• Zorg ervoor dat alle ondergronden vrij zijn van zouten, stof, losse of brokkelige materialen.

• Reinig de oppervlakken met schoon water, hogedrukspuiten en/of een stugge borstel. Indien nodig kan een 

biocide worden gebruikt.

• Bevochtig de oppervlakken om de zuigkracht te controleren.

• Breng geen mortel aan op stilstaand water; verwijder dit eerst met een spons.


Mengen 
Voor het beste resultaat gebruik je een handboor of een mixer met een garde. Meng het droge poeder geleidelijk in 
het water, begin nat en werk naar een drogere consistentie. 


Meng niet te kort, want dit vereist meer water en kan leiden tot uitbloeding of krimpen. 

Meng ook niet te lang, omdat dit het materiaal verzwakt. Meng gedurende 3-4 minuten met geschikte mechanische 
middelen. 


Als je met de hand mengt, meng dan kleine hoeveelheden en zorg ervoor dat de materialen goed gemengd zijn, 
meestal ongeveer 4-5 minuten krachtig mengen.
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Aanbrengen (één of meerdere lagen) 
• Breng een eerste laag aan van ongeveer 3 mm met enige druk op de ondergrond, waarbij het materiaal in 

alle groeven en gereedschappen wordt gedrukt.

• Breng vervolgens de rest van de reparatiemortel aan, nat op nat, tot de gewenste dikte. In veel gevallen 

moeten diepere delen eerst worden opgevuld en op het niveau van het volgende diepere deel worden 
gebracht, enzovoort, totdat de gehele diepte is opgevuld.


• Verwijder eventuele kalksinteraanslag tussen de lagen.

• Over het algemeen kan tot een maximale dikte van 40 mm in één keer worden aangebracht, of dikker in 

meerdere lagen. Als vormwerk wordt gebruikt op vlakke of bijna vlakke oppervlakken, kan het werk in één 
keer worden opgevuld of gelegd.


• Als je in opeenvolgende lagen werkt, laat dan de eerste laag gedeeltelijk uitharden voordat je de volgende 
laag aanbrengt, vooral bij het modelleren. Het werk moet altijd nat op nat worden aangebracht voor een 
ononderbroken toepassing. Als de onderlaag uithardt en een kalklaag vormt, schraap deze dan terug om 
een spie te vormen voordat je meer steenreparatiemortel aanbrengt.


• Zorg ervoor dat de laatste laag ten minste 1 à 2 mm boven de afgewerkte oppervlakken wordt aangebracht, 
zodat er steenhouwers gereedschap kan worden gebruikt voor schrapen en vormgeven.


Afwerking 
Werk de mortel af met de juiste gereedschappen zodra deze voldoende is uitgehard, meestal na 8-12 uur, 
afhankelijk van de omgevingscondities (bij kouder weer kan dit 's nachts zijn).


Vormgeven met troffelranden, beeldhouwgereedschap, schuurblokken, voegijzers, enzovoort, kan worden 
uitgevoerd tussen 8 en 24 uur na het aanbrengen. Voor een uniforme en perfecte kleur over alle reparaties 
moet de afwerking en timing consistent blijven.

Herstel eventuele actieve scheuren en mortelvoegen. Steenreparatiemortel mag geen actieve scheuren of 
mortelvoegen overbruggen.


Alle reparaties moeten overvuld en teruggesneden worden. Als een strakke, gesloten afwerking vereist is, 
schraap dan lichtjes terug en sluit af met een roestvrijstalen spatel zonder korstvorming, terwijl het materiaal 
nog voldoende nat is om het gewenste resultaat te bereiken. Overmatige bewerking kan leiden tot fijne 
aanzetten bij het uitharden.


Verbruik (bij benadering) 
Ongeveer 12,5 kg per m² bij een dikte van 10 mm.


Schoonmaken 
Was gereedschap direct na gebruik met schoon water.


Gekleurd (voorgemengd) 
Tijdens het uithardingsproces moet het werk goed beschermd worden. Kleurvariatie kan optreden als 
differentiële hydratatie plaatsvindt. Houd het werk beschermd tegen stoten, direct zonlicht, uitdrogende wind, 
regen en vorst totdat het volledig is uitgehard.


Gevaarlijke stoffen classificatie: 
R 38: Irriterend voor de huid

R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren

S 22: Stof niet inademen

S 24/25: Aanraking met de huid en ogen vermijden

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen

S 37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht

S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen


Transportgevarenklasse: N.V.T.

Verwijdering: EG-afvalstofcode nr. 170101
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In het verweerde    natuursteen (1) 
worden beugels van 3mm V4A 
RVS staal verankerd met 
restauratiemortel (2 & 3) in 
boorgaten die schuin naar 
beneden lopen. 


De afstand van de doken moet 
20-30 cm zijn, afhankelijk van de 
grootte van de te herstellen lijst. 


Achter deze verstevigingen 
bevinden zich in de lengterichting 
verbindingen (4) die ook gemaakt 
zijn van

3 mm V4A-staal, die stevig zijn 
vastgeknoopt met binddraad (5) 
naar RVS schroeven die het 
natuursteen zijn verankerd.


De wapening (5) ligt volledig 
ingebed in de herstelmortel. 
Wapening van draad en doken (5) 
mag nooit over verbindingen heen 
worden aangebracht.


De voegen moeten altijd 
vrijgehouden worden door een 
inzetstuk (6).
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Steenreparatie wapening: Toepassing en kwaliteitsoverwegingen bij volumineuze herstellingen 

Bij volumineuze herstellingen is het gebruikelijk om steenreparatie wapening aan te brengen. Het is belangrijk op te 
merken dat de hechting van een hoogwaardige reparatiemortel op de ondergrond over het algemeen al voldoende is, 
waardoor extra verankering meestal niet nodig is. De wapening dient in dit geval niet zozeer om de hechting te 
verbeteren, maar eerder als ondersteuning bij het aanbrengen en als extra veiligheidsmaatregel voor het geval dat de 
hechting op de ondergrond faalt.


Het is raadzaam om kwalitatief hoogwaardige wapeningsmaterialen te gebruiken, die gericht en spaarzaam worden 
toegepast. Het gebruik van overmatige hoeveelheden van lage kwaliteit is niet aan te raden, aangezien dit vaak voorkomt 
in de praktijk en niet de gewenste resultaten oplevert.





