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Technische Fiche Steenreparatiemortel MM 

1. OMSCHRIJVING 
Steenreparatiemortel MM is een kant-en-klare droge mortel voor het repareren van natuursteen en kan in sommige gevallen ook in een mal 
worden gegoten om een beschadigd sierdeel te repliceren. Het kan worden gebruikt om onderdelen van zichtbare natuursteenconstructies te 
repareren en om de oorspronkelijke reliëfs te reconstrueren. 

2. VERPAKKING 
Zak van 25 kg, pallet van 1.200 kg (48 zakken). 

3. VERBRUIK 
1,6 kg per m² per mm dikte. 

4. OPSLAG EN GARANTIE 
1 jaar beschermd tegen vocht in de originele verpakking. Fabrieksgarantie aansprakelijkheidsverzekering. 

5. TOEGESTANE ONDERGRONDEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 
Steenreparatiemortel MM kan worden toegepast op alle ondergronden (vooraf bevochtigd) die voldoen aan DTU 20.1 en 23.1, evenals die 
voldoen aan DTU 26.1 van ten minste gelijkwaardige of hogere categorieën dan pleisterwerk van categorie CS III. 

6. TOEPASSING 
Voorbereiding van de ondergrond: De ondergronden moeten gezond, schoon en stofvrij zijn, vrij van organische producten (ontkistingsolie, 
verf...).  

Voorbereiding van de mortel: Meng handmatig of machinaal 1 zak Steenreparatiemortel MM van 25 kg met 4,5 tot 5,5 liter water. De 
praktische gebruiksduur is ongeveer 2 uur. 

Toepassing: De Steenreparatiemortel MM wordt aangebracht met een spaan, troffel of truweel en aangesmeerd naarmate het wordt 
aangebracht. Zodra het is uitgehard, of zelfs de volgende dag, kan het product worden bewerkt met gereedschappen die worden gebruikt 
voor het bewerken van steen: schaven, zaagjes, bouchardehamers, beitels... 

Bij een laagdikte van meer dan 5 cm zal een metalen wapening van messing of roestvrij staal aan de ondergrond worden bevestigd om een 
stevig frame voor de nieuwe structuur te vormen en zo gedurende de jaren een solide en duurzame hechting met de ondergrond te 
verzekeren. 

Klimaatvoorzorgen: De gebruikstemperatuur moet tussen 5 en 30°C liggen. Het kan nodig zijn om het werk na het aanbrengen te 
bevochtigen door de eerste 48 uur water te vernevelen, vooral bij hoge temperaturen. 

Afwerking: Na volledige droging van de aangebrachte Steenreparatiemortel MM kan het nodig zijn het oppervlak te patineren om het te 
laten versmelten en overeen te laten komen met de kleur van de omliggende oppervlakken. Dit wordt meestal gedaan met een patina 
bestaande uit kalkmelk en minerale kleurstoffen. 

 

Kenmerk Specificatie
Reactie op vuur Klasse A1
Druksterkte CS III
Hechting ≥0,3 N/mm² - FP: ABC
Waterabsorptie W0
Dampdoorlaatbaarheid μ < 15 (tabulated value)
Thermische geleidbaarheid 0,7 (tabulated value)
Duurzaamheid Geen testnorm
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Technische Fiche MMS 

1. OMSCHRIJVING 

Steenreparatiemortel MMS is een kant-en-klare droge mortel voor het repareren van natuursteen en kan in sommige gevallen ook in een mal 
worden gegoten om een beschadigd sierdeel te repliceren. Het kan worden gebruikt om onderdelen van zichtbare natuursteenconstructies te 
repareren en om de oorspronkelijke reliëfs te reconstrueren. Door zijn hardheid en hechting is Steenreparatiemortel MMS geschikt voor het 
repareren van treden van harde natuursteen. Deze moeten worden ingekerfd, soms met uitsteeksels indien nodig, zodat de aangebrachte 
MMS mortel vlak op de steen ligt met een bijna constante dikte. 

2. VERPAKKING 
Zak van 25 kg, pallet van 1.200 kg (48 zakken). 

3. VERBRUIK 
1,5 tot 1,6 kg per m² per mm dikte. 

4. OPSLAG EN GARANTIE 
1 jaar beschermd tegen vocht in de originele verpakking. Fabrieksgarantie aansprakelijkheidsverzekering. 

5. TOEGESTANE ONDERGRONDEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 
MMS kan worden toegepast op alle ondergronden (vooraf bevochtigd) die voldoen aan DTU 20.1 en 23.1, evenals die voldoen aan DTU 26.1 
van ten minste gelijkwaardige of hogere categorieën dan pleisterwerk van categorie CS IV. 

6. TOEPASSING 

ONDERGROND VOORBEREIDEN: De ondergronden moeten gezond, schoon en stofvrij zijn, vrij van organische producten (ontkistingsolie, 
verf...). 

MORTEL VOORBEREIDEN: Meng handmatig of machinaal 1 zak MMS van 25 kg met 4,5 tot 5,5 liter water. De praktische gebruiksduur is 
ongeveer 2 uur. 

TOEPASSING: De steenreparatiemortel MMS wordt aangebracht met een spaan, troffel of truweel en aangesmeerd naarmate het wordt 
aangebracht. Overmatig bewerken van het oppervlak kan bij het uitharden fijne scheurtjes in het cementhuidje veroorzaken. Zodra het is 
uitgehard, of zelfs de volgende dag, kan het product worden bewerkt met gereedschappen die worden gebruikt voor het bewerken van steen: 
schaven, zaagjes, bouchardeerhamers, beitels... 

Bij een laagdikte van meer dan 5 cm zal een metalen wapening van messing of roestvrij staal aan de ondergrond worden bevestigd om een 
stevig frame voor de nieuwe structuur te vormen en zo gedurende de jaren een solide en duurzame hechting met de ondergrond te 
verzekeren. De minimale dikte voor het repareren van horizontale harde stenen moet minimaal 5 mm zijn. 

KLIMAATVOORZORGEN: De gebruikstemperatuur moet tussen 5 en 30°C liggen. Het kan nodig zijn om het werk na het aanbrengen te 
bevochtigen door de eerste 48 uur water te vernevelen, vooral bij hoge temperaturen. 

AFWERKING: Na volledige droging van de aangebrachte steenreparatiemortel MMS kan het nodig zijn het oppervlak te patineren om het te 
laten versmelten en overeen te laten komen met de kleur van de omliggende oppervlakken. Dit wordt meestal gedaan met een patina 
bestaande uit kalkmelk en minerale kleurstoffen. 

 

Kenmerk Specificatie
Reactie op vuur Klasse A1
Druksterkte CS IV
Hechting ≥1,5 N/mm² - FP: ABC
Waterabsorptie W2
Dampdoorlaatbaarheid μ ≤ 10
Thermische geleidbaarheid 0,7 (tabulated value)
Duurzaamheid Geen testnorm
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